Aprés avoir cliqué sur le bouton OK, la boite de dialogue Propriétés se ferme et la boite de dialogue
Enregistrer sous s'affiche. Dans la boite de dialogue Enregistrer sous, effectuez les opérations
suivantes :

= Dans la zone Enregistrer dans, sélectionnez le répertoire Solid Edge
V12\Training\Evaluation.

= Dans la zone Nom du fichier, entrez Support1.par, puis cliquez sur le bouton
Enregistrer.

L'emplacement par défaut du répertoire Evaluation est :
C:PROGRAM FILES\SOLID EDGE V12\TRAINING\EVALUATION.

L'administrateur du systéme peut cependant choisir un autre emplacement.

Avec Solid Edge Insight, que les documents soient gérés ou pas, I'enregistrement de
nouveaux documents est identique. Pour les documents gérés, il suffit d'indiquer un
emplacement d'enregistrement qui est un dossier géré sur le serveur. Le document est
automatiquement copié sur le serveur et il est affecté de I'état Extrait et vous continuez
de travailler. Les propriétés de document que vous venez de définir (le titre, l'auteur, le numéro de
document et la matiére) s'appellent métadonnées et elles peuvent étre partagées avec les autres
utilisateurs de l'espace de travail géré.

Désactiver I'ombrage d'une piéce

31 &5 Dans la barre d'outils Principale, sélectionnez le bouton Arétes visibles et ﬁj
cachées pour désactiver l'affichage avec ombrage et afficher la piece en mode filaire.

Créer un percgage

La fonction technologique suivante a créer est un /(\ O \-\

percage simple au centre de la piéce.

32 &5 Dans la barre d'outils Fonctions

technologiques, cliquez sur le bouton Pergage du menu
secondaire.
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Créer un nouveau plan de référence

Pour cette fonction technologique, vous allez définir un
plan de référence en utilisant la face de dessus de la
piéce.

33 &5 Dans la fenétre graphique, placez le curseur
de la souris au bord du cercle sur la partie supérieure de
la piece comme l'indique lillustration.

Remarquez qu'un nouveau plan de référence s'affiche,
coincident a la face sélectionnée. Lorsque le cercle et le
plan de référence sont mis en surbrillance, utilisez
QuickPick pour les sélectionner.
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Notez qu'un percage circulaire par défaut est déja associé au curseur. |l faut indiquer un percage de

taille différente pour le pergcage que vous créez.

34 &5 Cliquez sur le bouton Options de percage du bandeau d'affichage Percage.

Consulter la boite de dialogue Options de pergcage

=

Prenez quelques minutes pour consulter la boite de dialogue Options de percage. Notez qu'en plus
du simple percage, vous pouvez aussi créer davantage de percages complexes grace a la

commande Percage.

Options de percage

Paramétres
Enregistrés:

Type: |Sirple =] Urité: | i - I

=~

— Paramétres — T 5 3.da

... |Conique
Diarnétre Lameg

IE'35 T —

Note : Pour les types de percage utilisés fréquemment, vous pouvez enregistrer tous les
paramétres sous un nom que vous définissez. Ceci facilite la création ultérieure de ces types

de percages.

Notez qu'il existe une option Apercu sur la droite de la boite de dialogue. Dans la liste Type, cliquez
sur les options correspondant aux différents types de percages affichés ci-dessous et notez que

l'apercu se met a jour.

= Taraudé
= Conique
= Lamé
= Fraisé
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35 &5  Resélectionnez Simple comme type de percage.

Comme vous pouvez le voir, la commande Pergage est un outil trés puissant. Vous pouvez facilement
créer une géométrie de percage complexe.

Dans la boite de dialogue Options du percage, choisissez les paramétres ci-dessous.

= Entrezla valeur 13 dans la zone Diamétre, puis appuyez sur la touche TAB.

= Vérifiez que I'option Prolongement choisie est Prolongement fini. E|

= Entrezla valeur 16 dans la zone Profondeur, puis appuyez sur
la touche TAB.

36 &5 Dans la boite de dialogue Options du percage, cliquez sur OK.

Placez le curseur sur le centre de la piéce, comme l'indique l'illustration, mais ne cliquez pas.
Remarquez que, soit le plan de référence vertical, soit le plan de référence horizontal est mis en
surbrillance et qu'un symbole de point-milieu s'affiche. La surbrillance du plan de référence est sans
importance, il suffit de cliquer pour placer le cercle au centre de la piéce.

_

37 &5 Le profil étant maintenant terminé, cliquez sur le bouton Fin du _
bandeau d'affichage SmartStep. Fir

38 &5 Maintenant il reste a définir la direction du prolongement, donc placez le curseur afin
d'orienter le percage vers la piéce, comme le montre l'illustration, puis cliquez.

Remarquez a nouveau que Solid Edge travaille pour vous. La cote du prolongement a été ajoutée
automatiquement.

39 &5 La fonction technologique étant maintenant terminée, cliquez sur le )
bouton Fin du bandeau d'affichage SmartStep. Fin
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